
comercial@grupocayp.es

lPermite identificar a la persona y abrir la puerta con huella digital o contraseña.
lEl alta y gestión de los usuarios se hace en el Display de manera intuitiva.
lDispone de tres niveles de usuario para gestionar el sistema.
lDiseñada con una sola manilla reversible, pudiendo adaptarla a mano izquierda o derecha.
lIncorpora puerto USB para la descarga de los datos de los usuarios.

Cerradura eléctrica con huella dactilar
L7000

www.grupocayp.es

ESPECIFICACIONES

Grupo CAYP
c/ Zaragoza, 12 D – 41440 Lora del Río (Sevilla) 

Tel.: 954 025 376

Sensor de huella ZK óptico Comunicación Descarga con Pendrive

Capacidad de huellas 500 Dimensiones 65.5x49x79.8 mm

Capacidad de Password 100 Temperatura 0⁰C - 45⁰C

Longitud de Password 6 – 10 dígitos Humedad 20% - 80%

Material Aleación de Zinc Backup Llave mecánica / Pila 9V

CARACTERISTICAS

•Elimina la necesidad de utilizar llave. Usando la huella o una contraseña se abrirá la puerta. De este modo,
el proceso manual de apertura además de cómodo, es más rápido.
•Fácil de instalar. El diseño permite sustituir el bombín por la cerradura sin tener que modificar la puerta.
•Las huellas dactilares permanecen almacenadas aunque se agote la batería.
•La carcasa está fabricada en aleación de zinc lo que le da una alta resistencia a impactos.
•Se alimenta con 4 pilas AA proporcionando una duración de 5.000 usos de desbloqueo de puerta. El
Display muestra el estado del nivel de carga de las pilas.
•La puerta puede ser desbloqueada con una llave mecánica de emergencia o siendo alimentada por una
pila de 9V.
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